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青云QingCloud 

概述
OUTLINED

当前的数据中心面临着云计算时代的挑

战。传统的网络、计算、存储设备形成

竖井式架构已经越来越不能适应企业 IT

业务的发展。

青云QingCloud 超融合系统是一种开箱

即用的解决方案，集成了 QingCloud

公有云的最佳实践及灵活的架构设计，

帮助企业轻松实现云化数据中心。

本文档描述了 QingCloud 超融合系统

的功能、性能指标和一些技术特点。
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特点关键技术

青云QingCloud 超融合易捷版系统

特点划时代的融合 3.0 架构

青云QingCloud 超融合易捷版

系统特点

TCO( 总拥有成本 ) 高

性能面临瓶颈

运维复杂

扩展困难

部署时间长

当前 IT 基础架构

面临的挑战
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人工智能任务调度

软件机器人技术

分布式块存储技术

多重实时副本

全隔离的私有网络

写时拷贝技术

青云QingCloud 超融合架构的优势

●快速部署与弹性扩展

●性能优势

●统一管理，精简运维

●TCO 优势

青云QingCloud 超融合设备给您带来的价值

青云QingCloud 超融合易捷版硬件规格

青云QingCloud 易捷版系统特点



云计算与虚拟化技术的发展推动着数据中心由硬件定义向软件定义的转变。传统数据中心通常采用计算、

网络、存储的三层架构。计算与存储分离，虚拟机运行在计算服务器上，数据存放在 SAN/NAS 集中存储中，

通过 IP 或 SAN 网络进行访问。随着数据中心规模的扩张，这种计算存储分离的架构已经不能满足企业数

据中心高速发展和变化的需求，主要体现在：

当前 IT 基础架构
面临的挑战

TCO( 总拥有成本 ) 高

●专有硬件设备采购成本高昂

●硬件维保和升级完全依赖厂商

性能面临瓶颈

●共享存储容量瓶颈

●共享存储性能瓶颈

●单机计算能力瓶颈

●单机 I/O 能力瓶颈

运维复杂

●异构设备互不兼容

●需要维护多个 IP 网络及 SAN 网络

●无统一的运维管理界面

●人工运维工作量随设备增加而成倍增长

CHALLENGE

扩展困难

●单一的 scale-up 扩展模式

●扩展能力由单机规格决定

●计算性能和存储性能通常无法同步扩展

●IT 规模的增长速度越来越难以预估

部署时间长

●复杂异构规模大

●难以满足业务快速上线的需求
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总拥有成本，从产品采购到后期使

用、维护的总的成本。

TCO：Total Cost of Ownership

TCO



在科技加速发展的互联网时代，传统 IT 架构固有的问题使其在扩展性、性能和管

理方面触达瓶颈，严重制约了企业的创新能力和信息系统的支撑能力。企业 IT 亟

需简化，更经济、更敏捷、更高效。

05

www.QingCloud.com

现在

PC+网络的物理堆叠 软件定义的数据中心硬件定义的数据中心
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SDDC No SAN

未来过去
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“融合 3.0”基础架构是指以软件为中心在同一设备中具备计算、网络、存

储和安全等资源，可通过 IP 网络聚合，实现模块化的无缝横向扩展

（scale-out），形成统一的资源池并提供完整的 IaaS 功能。

划时代的融合 3.0 架构
青云QingCloud 超融合系统

INFRASTRUCTURE
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P2P



青云QingCloud 超融合架构的优势

性能优势

● 计算、存储、网络一体化降低 I/O 延时。

● 通过算法优化让计算靠近存储，减少通过网络访问存储资源的频率，显著提高性能。

● 动态伸缩可针对工作负载自动调整。

统一管理，精简运维

●青云QingCloud 云资源的监控和管理界面保持统一。企业可以在 Web 控制台或移动端控制台中，通过

统一的界面来管理和监控所有的资源，无论是以公有云还是私有云（传统硬件或超融合设备）形式交付的

资源，都不需要再为资源的割裂进行分开管理。

● P2P 机器人社区协同保障资源调度与最大化自动运维，并确保故障无害。

TCO 优势

● 采用通用商用硬件搭建，以软件为核心，避免厂商锁定；可以与普通服务器形成统一资源池。

● 优化的硬件设计，共享电源和机箱，降低采购成本。

● 无需专用 SAN 存储网络及专用存储设备。

快速部署与弹性扩展

● 青云QingCloud 超融合系统预集了 QingCloud 云平台的计算、存储、网络和安全模块，以及云资源管

理和调度能力，实现开箱即用、自动调优。不需要人为干预即可轻松实现在本地搭建拥有 QingCloud 全

部功能的数据中心。

● 系统扩展能力不受单机限制，扩容无需提前规划。根据业务发展按需增加硬件即可快速实现系统扩展。
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●帮助客户整合服务器平台，减少硬件占用空间，减少硬件部署和维护成本。

●帮助客户提高服务器资源利用率，提高业务可靠性。

●帮助客户改善管理灵活性，宕机等灾难情况下减少恢复时间，降低冗余度的前提下提高可用性。

●降低运营和维护成本，包括数据中心空间、机柜、网线、耗电量、冷气空调和人力成本等。

●加快新服务器和应用的部署，大大降低服务器重建和应用加载时间。

青云QingCloud 超融合设备给您带来的价值
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易捷版特点
青云QingCloud 超融合系统

青云 QingCloud 提供的基于云计算优化的服务器解决方案使客户能充分享受及利用到云计算的功能与优

势：可横向扩展的服务器架构及 RSA（可靠性，可用性和可服务性）的特点。可以帮助客户降低 x86 服

务器成本，解决服务器无序扩张、利用率低下难题。

CHARACTERISTIC

P2P架构水平无限扩展

智能机器人社区减少90%运维工作

实时多重副本确保故障无害

最大化节省运营成本

无需专用储存列和储存网络

计算、储存、网络融合

采用SSD+SATA优化储存性能

最大化节省采购成本

管理

安全

计算

储存

网络

统一管理页面

青云智能云管理平台

万兆以太网

应用 应用 应用 应用 应用

商用x86服务器

青云

应用 应用 应用 应用 应用

商用x86服务器

青云

应用 应用 应用 应用 应用

商用x86服务器

青云



●按需扩展— 青云QingCloud 超融合系统允许您自由选择极其灵活的配置以及内存扩展功能。模块化的构

件设计使您既能够按照当前需求自定义系统，又能够应对不断变化的工作负载。每台服务器集成多个节点，

根据用户的业务需求自由进行扩展。

● 优化的存储及计算密度— 青云QingCloud 超融合系统设备将多台 2 路服务器整合到一个共享机箱空间

中，提高了存储及计算密度。每U空间最高可容纳2颗CPU、16个内存扩展槽及8个直连热插拔3.5寸硬盘。

● 提高投资回报— 青云QingCloud 超融合系统，减少了能源及空间的消耗，大大降低总成本。每台服务

器可提供更多、更强大的虚拟服务器，因此可优化您的投资，同时实现更高的业务效率。

青云QingCloud 超融合易捷版特点

S 系列
计算存储型一体机
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青云QingCloud 超融合易捷版硬件规格

●U4 节点架构，采用 SSD+ 大容量 SATA 硬盘。提供均衡的计算、存储性能。



关键技术
青云QingCloud

分布式块存储技术

软件机器人技术在软件行业内被广泛应用，例如智能搜索机器人技术，很早以前就诞生了，不过这项技术

在发展初期的重点应用是创造帮助互联网商业发展的自动任务处理软件，这就是搜索引擎所使用的用于寻

找和索引网页的“爬虫”（webcrawler）技术。而青云 QingCloud 的软件机器人被赋予了更多的智能。首先，

软件机器人解决了机器与机器之间的信息交流。为了完全实现消息中间件的互操作性，需要充分定义网络

协议和消息代理服务的功能语义，所采用的 AMQP 协议定义了网络协议和代理服务。其次，软件机器人

7x24 小时监控着 QingCloud 中所有的资源，对这些资源所处的状态了如指掌，与领袖选举机制一起协同

工作，使系统具备人工智能，从而大大减轻了维护人员的工作。

软件机器人技术

人工智能任务调度

为了提高服务的可靠性、安全性、资源调度的灵活性（弹性），以及可维护性，青云QingCloud 在设计中

采用了一系列关键技术：

系统在运行过程中会遇到这样的情形：某些底层硬件资源例如硬盘，突然失效不能继续工作，需要由新的

资源去取代失效的资源继续工作，究竟由谁去分配和调度？调度的规则又是什么？这种硬件容错设计关系

到整个系统的可靠性。青云QingCloud 的设计原理是：通过民主选举的办法投票选举出一个领袖（这个领

袖就是运行在虚拟环境中的一个进程），并将自己的工作任务实时向领袖报告，并接受领袖分派过来的任务；

当领袖发现自己管理的成员出现故障，就会及时将故障资源应该处理的任务分派给其他正常的资源；如果

领袖自身出现故障，根据当时的情况再投票选举出一个新的领袖，并由新的领袖继续领导大家一起协同工作。

其实这是美国莱斯利·兰伯特 1990 年提出的一种基于消息传递的一致性算法：Paxos 算法。QingCloud

借鉴和优化了 Paxos 算法，并将其应用在云计算系统的资源调度上。
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bot bot
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bot bot 选举机制保证有
一个leader在线

VM VM VM VM VM VM

QingCloud Hypervisor

QingCloud Storage Firmware

分
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式
存
储

P
2
P
储
存
架
构

本地储存

本地储存

本地储存

本地储存

Network Adapter

网络储存

将数据的多份拷贝分布存储在不同的物理服务器上提供数据的可靠性。青云QingCloud 分布式存

储的底层存储介质就用 SATA、SAS 或 SCSI 硬盘即可，可靠性和性能靠整体系统的设计，不

再依赖昂贵的存储柜。这样的技术带来的是写 I/O 性能显著提升，可以满足并发用户激增时对写 

I/O 性能的严格要求，并节省了投资。
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全隔离的私有网络

写时拷贝技术

多重实时副本

服务器A

青云网络RAID调度系统

服务器B 服务器C

分布式储存

VM1 VM2 VM3 VM4 VM5 VM6

副本

副本

副本

网络RAID 网络RAID

10GE

虚拟盘

青云QingCloud 系统使用多重副本来保障您的数据安全，这些副本都是实时副本，而且至少包含一

份异地副本，这样即使源数据所在的主机出现问题 , 通过异地副本也能快速恢复。目前 QingCloud

系统缺省采用 1+3 的模式，即一份原始数据有 3 份实时副本。这也是系统热迁移的技术基础。

当用户使用多台主机工作时，通常会让不同功能的主机分布在不同的子网里，例如：Web 服务器和 DB 服务

器因为访问要求的不同而被分配在不同的子网里。青云QingCloud 提供的私有网络功能帮助用户轻松完成组

网工作，针对上述案例，只需将 Web 服务的主机和 DB 服务的主机放置在不同的私有网络里即可。私有网

络之间完全隔离，跨过私有网络的监听或攻击行为都会被屏蔽，诸如 Sniffer 等网络监听工具根本无计可施，

QingCloud 的私有网络之间如同两个完全没有连接的以太网交换机一样，无需担心被非法用户攻击。

Virtual Private Cloud

经济性保障隐私和安全保障

Vxnet1
私有子网

192.168.10.0

Vxnet2
私有子网

192.168.2.0

DB Server

各部门(租户)可获得专属数据中心

隔离环境——提供隔离的虚拟机和网络环境，满足不同部门网络隔离要求

组网灵活——直联网络、路由网络和私有网络多种组网模式

功能丰富——每个VPC可以提供独立的虚拟防火墙、弹性IP、LB、安全组、VPN、隧道等服务

DB Server

DB Server Web Server

Web Server

Web Server

LB LB

路 由

告别大二层
租户100%二层隔离

部署高效
几分钟便部署完毕

自助搭建
利用青云管理界面或API

容量
可容纳64000主机

全局防火墙
互联网访问控制

安全组与网络ACL
保障EC2和子网安全

部门B 部门C 部门D 部门E

部门A 防火墙
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写时拷贝是一种可以推迟甚至免除拷贝数据的技术。内核此时并不复制整个进程地址空间，而是让父和子

进程共享同一个拷贝。只有在需要写入的时候，数据才会被复制，从而使各个进程拥有各自的拷贝。也就是说，

资源的复制只有在需要写入的时候才进行，在此之前，只是以只读方式共享。在一般情况下，进程创建后

都会马上运行一个可执行的文件，这种优化可以避免拷贝大量根本就不会被使用的数据。该技术大幅提升

QingCloud 创建、改变和销毁资源的速度。

超融合系统易捷版



Tel : 400  8576  886

E-mail : enterprise@yunify.com

Wechat : QingCloud-laaS

Weibo : 青云QingCloud

Twitter  : yunifytech

技术规格
型号 

系统架构

扩展性

CPU

内存

OS 硬盘

NVRAM

数据盘配置

SSD 缓存配置

网络配置

管理网络

尺寸（宽 * 深 * 高）

重量

供电

每节点典型功耗

工作环境温度

工作环境湿度

S4400E

2U4 节点

4-20 节点

2 颗 E5-2600V3 标配 2620V3

标配 128G 可扩展至 512G

2*600G 10K SAS

1G

4*4T 7.2K SATA

2*400G

2*10Gb

1*IPMI

4U - 488mm*737mm*177mm

净重 47.64kg   毛重 68.04kg

4*1280W 白金级电源 220V 交流

350W

5°C 至 40°C

8% ～ 90%

C2200E

2U2 节点

4-20 节点

2 颗 E5-2600V3 标配 2609V3

标配 64G

2*900G 10K SAS

1G

3*4T 7.2K SATA

N/A

2*10Gb

1*IPMI

2U - 438mm*724mm*88mm

净重 38.6kg   毛重 24.7kg

2*1280W 白金级电源 220V 交流

200W

10°C 至 35°C

硬件特征

节点配置

青云云平台标准版 - 包含计算虚拟化，监控，报表服务，定时器，分布式

存储，网络虚拟化

软件特性

物理特征


